
PANNELLO EVAPORATIVO 
E SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO

RAFFRESCAMENTO



      CXF-PC 31 - quadro elettrico (opzionale) 
      • Pulsante magnetotermico di sicurezza

• Presa per invertitore di fase
• Pulsante manuale per lo svuotamento della vasca

      • Controllo della macchina tramite termostato e umidostato

Kit WSK (opzionale) possibilità di 
installazione fissa oppure mobile

Kit SK (opzionale) rete 
di protezione ventilatore, 
diffusore d’aria calda circolare 
predisposto per l’installazione 
di tubolare forato in polietilene

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO

Il raffrescatore adiabatico PERIcooler 
è una macchina estrememente versatile 
in grado di raffrescare un grande 
volume d'aria in modo efficiente ed 
economico. Gli accessori a catalogo ne 
permettono l'utilizzo sia in impianti fissi 
che in situazioni provvisorie in cui vi è la 
necessità di controllare climaticamente 
un zona specifica. La struttura di 
PERIcooler è robusta e durevole grazie 
alla carrozzeria hi-tech in acciaio con 
rivestimento in zinco/alluminio/magnesio 
altamente resistente alla corrosione. 
I pannelli evaporativi sono facilmente 
removibili per facilitare l’ispezione, la 
manutenzione e la pulizia della macchina. 
La vasca di raccolta dell’acqua ha una 
grande capacità (335 litri) in modo 
da permettere un lungo periodo di 
autonomia. Disponibile anche in 
versione smontata (KD).

Kit NT3 (opzionale) possibilità di 
installazione di reti di protezione 
per i pannelli evaporativi

TAP (opzionale) copertura 
per pannello evaporativo
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Dati calcolati per PERIcooler a pieno regime.

Caratteristiche tecniche
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Temperatura °C/Umidità % all’uscita della macchina/Consumo d’acqua/Autonomia

30

16.8°C      
77.4%

2.3 l/min
1h 50’

17.8°C
79.6%

2.1 l/min
2h

18.8°C
81.7%
2 l/min
2h 5’

19.7°C
83.6%

1.8 l/min
2h 20’

20.7°C
85.3%

1.7 l/min
2h 30’

21.5°C
86.9%

1.5 l/min
2h 45’ 

22.4°C
88.4%

1.4 l/min
2h 55’

23.2°C
89.8%

1.2 l/min
3h 25’

24°C
91.1%

1.1 l/min
3h 50’

35

20°C
76.6%

2.6 l/min
1h 35’

21.2°C
79%

2.4 l/min
1h 45’

22.3°C
82.1%

2.2 l/min
1h 55’

23.5°C
83.3%
2 l/min
2h 5’

24.6°C
85.1%

1.9 l/min
2h 10’

25.6°C
86.8%

1.7 l/min
2h 30’

26.5°C
88.3%

1.5 l/min
2h 45’

27.4°C
89.7%

1.4 l/min
2h 55’

28.3°C
91.1%

1.2 l/min
3h 25’

40

23.2°C
75.9%

2.9 l/min
1h 25’

24.7°C
78.5%

2.7 l/min
1h 30’

26°C
80.9%

2.5 l/min
1h 40’

27.3°C
83%

2.3 l/min
1h 50’

28.5°C
84.9%

2.1 l/min
2h

29.6°C
86.6%

1.9 l/min
2h 10’

30.7°C
88.2%

1.7 l/min
2h 30’

31.7°C
89.6%

1.5 l/min
2h 45’

32.7°C
91%

1.3 l/min
3h 10’

45

26.5°C
75.7%

3.3 l/min
1h 15’

28.1°C
78.1%
3 l/min
1h 20’

29.7°C
80.5%

2.7 l/min
1h 30’

31.1°C
82.7%

2.5 l/min
1h 40’

32.4°C
84.7%

2.3 l/min
1h 50’

33.7°C
86.5%
2 l/min
2h 5’

34.9°C
88.1%

1.8 l/min
2h 20’

36°C
89.6%

1.6 l/min
2h 35’

37.1°C
91%

1.4 l/min
2h 55’

50

29.7°C
74.7%

3.6 l/min
1h 10’

31.6°C
77.7%

3.3 l/min
1h 15’

33.3°C
80.3%
3 l/min
1h 20’

34.9°C
82.5%

2.7 l/min
1h 30’

36.4°C
84.6%

2.5 l/min
1h 40’

37.8°C
86.4%

2.2 l/min
1h 55’

39.2°C
88%

2 l/min
2h 5’

40.4°C
89.5%

1.8 l/min
2h 20’

41.6°C
90.9%

1.6 l/min
2h 35’

Dimensioni e possibilità di carico

*Per ottimizzare le possibilità di carico alcune componenti potrebbero essere fornite smontate.

Caratteristiche

Peso netto 170 kg

Peso a pieno carico 505 kg

Capacità vasca 335 l

Portata aria ventilatore 18.000 m3/h

Diametro ventola 768 mm

Potenza motore ventilatore 0,55 kW

Potenza pompa 0,3 kW

Tensione di alimentazione*
Frequenza di alimentazione

∆ 220-240 V
Y 380-420 V

50 Hz

∆ 220-270 V
Y 380-460 V

60 Hz

Pressione sonora Lpa** [dB] 64,8 db (A)

*Motori monofase disponibili su richiesta; tutti i motori trifase possono
 essere usati con inverter.
**Superficie di misurazione secondo UNI EN ISO 3744 fig C.7.

Possibilità di carico

Versione assemblata (FA)* Versione smontata (KD)

Container  20ft 8 20

Container  40ft 16 40

Container  40ft  HC --- 50
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TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com


