
PANNELLO EVAPORATIVO 
E SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO

RAFFRESCAMENTO



fermo metà flusso tutto aperto

ATOMIZZATORI D'ACQUA

RWA è un atomizzatore d’acqua con 
disco rotante da montare su un ventilatore. 
E’ realizzato in materiale plastico per 
ottimizzarne il peso e la resistenza alla 
corrosione. RWA funziona con acqua 
a pressione normale  e non è dotato di 
ugelli, potendo così evitare i problemi 
di ostruzione causati da calcare e altre 
impurità presenti nell’acqua. 
La portata dell’acqua può essere regolata 
a piacimento a seconda delle esigenze.

RWA Turbo è un 
atomizzatore d’acqua 
con disco rotante e 
ventola integrata

RWA Turbo O è un 
umidificatore professionale 
con ventola integrata e 
munito di bocchetta per la 
diffusione dell’aria umidificata

RWA

RWA Turbo

RWA Turbo - O



pericoli.com

SAF - RWA staffa 
di fissaggio su 
circolatore ACF 26

SVG - staffa di fissaggio 
su ventilatori quadrati 
EOR-ERD-BKF

SVX - staffa di fissaggio in acciaio su 
ventilatori quadrati serie EOR/ERD Aeternum

Note: sono disponibili a richiesta versioni a 60 Hz.

Note: le misure sono espresse in millimetri

ACCESSORI

Caratteristiche tecniche, dimensioni e possibilità di carico

Dimensioni

Modello A B C D Ø E Ø F G Ø

1 RWA 432 562 307 - - - - - - - - - - - -

2 RWA Turbo 518 593 485 478 270 - - - - - -

3 RWA Turbo O 400 507 420 88 196 409 - - -

Possibilità di carico

Modello Scatola Pallet

RWA 510x610x360mm - 1pc -10kg 1200x1000x2000 - 20pcs - 220kg

RWA Turbo - RWA Turbo O 460x530x620mm - 1pc - 13kg 1200x800x2000 - 6pcs - 100kg

I dati indicati nel presente catalogo sono puramente indicativi. La casa si riserva ogni possibilità di modifica senza preavviso.
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Caratteristiche tecniche

Modello 

Capacità
atomizzazione

Alimentazione 
elettrica

Grado di 
protezione

Peso 
Portata 

aria
Potenza

Nominale

lt/h IP kg m3/h W

RWA 15 - 40 1 Ph / 3 Ph + N 56 7,5 - - - 120

RWA Turbo   25 15 - 40 1 Ph 55 13 1800 420

RWA Turbo O 7,5 ≤ 7,5 1 Ph 55 13 280 380

NT rete di 
protezione
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TERMOTECNICA PERICOLI S.r.l. 
Regione Rapalline, 44 - 17031 Albenga, Italia 

tel. 0182 589006 fax 0182 589005 pit@pericoli.com 

PERICOLI ASIA PACIFIC Sdn. Bhd.
 pap@pericoli.com 

PERICOLI MIDDLE EAST
pme@pericoli.com 

PERICOLI CENTRO AMERICA
pca@pericoli.com

pericoli.com

PERICOLI INDIA Pvt. Ltd.
pin@pericoli.com


